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ترنسديوسرهاي تست غيرمخرب آلتراسونيك

 و آن  ها هب آسيب رساندن بدون قطعات، بازرسي روش هاي از يكي آلتراسونيك، غيرمخرب تست
.است آلتراسونيك امواج پايه بر

 نوع ود از معمولاً .مي باشد محصول اين ترنسديوسرهاي به نياز غيرمخرب، تست هاي انجام براي
.مي شود استفاده غيرمخرب تست هاي انجام براي زاويه اي و نرمال پراب

 يرمخربغ تست دستگاه زاويه اي و نرمال ترنسديوسرهاي توليدكننده اولين ،SONEX شركت
)NDT( تتس دستگاه هاي تمامي به اتصال قابليت ترنسديوسرها، اين .مي باشد كشور در 

 .است دارا )SONEX برند جمله از برندها، تمامي با( را غيرمخرب

كاربردها

ساختماني صنايع•
فولاد صنعت•
ريخته گري صنعت•

شيميايي صنايع•
پتروشيمي صنايع•
گاز و نفت صنايع•



كاربردها

مشخصات فني پراب هاي نرمال

سوكت)ميليمتر(ابعاد بدنه جنس بدنه)رميليمت(قطر كريستال )مگاهرتز(فركانس 
Lemo)ارتفاع× قطر ( ٥٠×٢٥آلومينيوم١٢٠ 00
Lemo)ارتفاع× قطر ( ٤٠×٢٠آلومينيوم١٠  ٢ 00

ساختماني صنايع•
فولاد صنعت•
ريخته گري صنعت•

شيميايي صنايع•
پتروشيمي صنايع•
گاز و نفت صنايع•

مشخصات فني پراب هاي زاويه اي

فركانس 
)مگاهرتز(

ابعاد كريستال 
سوكت)ميليمتر(ابعاد بدنه جنس بدنه)درجه(زاويه )ميليمتر(

Lemo)طول× عرض × عمق ( ٥٥×٤٥×٣٠آلومينيوم٤٥ - ٦٠ – ٢٠٧٠×٢٢٢ 00
Lemo)طول× عرض × عمق ( ٢٧×٢٢×١٥آلومينيوم٤٥ - ٦٠ – ٨٧٠×٩  ٤ 00


